
VIWOOD CRYSTALRES AQUARES

Glavne značilnosti transparentna epoksi 
smola za ulivanje, 

ZA IZDELAVO 
PIGMENTIRANIH ULITKOV

transparentna, UV 
stabilna smola za ulivanje   
DOLG ODPRTI ČAS, VELIKI 

ULITKI

kristalno čista, UV stabilna 
smola za ulivanje

KRATEK ODPRTI ČAS, 
HITROSTRJUJOČA, TUDI 

KOT PREMAZ

Tipične aplikacije pigmentirani ulitki, 
zapolnjene grče v 

lesu

veliki, debelejši ulitki, 
mize,vrata...

premazi, 
obeski,primerna za 

stik s hrano, 3-D tlaki

Viskoznost (mPas) 500 500 770

Mešalno razmerje 
(UTEŽNO)

100 : 50 100 : 33 ± 1 100 : 50

Čas uporabnosti (pot life) 
pri 20°C:

100 g / 30 MINUT
200 g / 10 MINUT

5 - 6 ur 100 g / 10 minut
200 g / 5 - 7 minut

Čas strjevanja pri 23 °C: 24 ur 48 - 72 ur 6 - 8 ur, končna trdnost 
po 24 urah

Maksimalna debelina (v mm) 20 30 - 40 10 - 15
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